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ARN 01
Otoma�k Al�an Çıkma Kesim Makinası

PVC ve Alüminyum profillerinin hassas kesim imkanı.
45°-90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
22.5° - 112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
PVC ve Aluminyum profiller için ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
Pnöma�k profil sıkış�rma sistemi.
Elmas testere çapı Ø450 mm’dir.
Sağ - sol konveyör sistemi.
Aluminyum profiller için soğutma sistemi ilave edilebilir.

TR

Sıngle Corner Cu�ng Machıne

Using for sensi�ve cu�ng PVC and aluminium profiles.
Special adjustment stoper for 45°-90°-135° cu�ngs.
Cu�ng process between 22.5° and 112.5° .
Adjustable saw progress speed for pvc and aluminium profiles.
Pneuma�c clamping system.
Diamond saw dimen�on is Ø450 mm.
Right and le� side conveyor system.
Cooling system is op�onal for aluminium profiles.

ENG
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H L  : 600 mm
W: 750 mm
H : 1250 mm

400 V
50-60 Hz
1.5 Kw

6,5-8 Bar 170 kg

ØD

Ø450x1
L m�n: 100 mm

L max: ∞ 

Opsiyonel

Opsiyonel

Otoma�k Döner Tabla Opsiyoneldir
Automa�c Rotary Table Op�on Available

BURSA / TURKEY

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel



ARN 02

PVC profillerin 30°-180° ve ara açılarda kayna�lması.
Beyaz ve renkli profilleri kaynatma imkanı.
Maksimum mukaveme�e kaynak kabiliye�.
Renkli profiller için sı�r kaynak özelliği.
Kaynak açıları 60° - 180° arasında ayarlanabilme özelliği.
Tüm ısı ve zaman parametrelerinin birbirlerinden bağımsız olarak dijital ayarlanabilmesi.
Ayak pedalına her basışta profilleri ayrı ayrı sıkış�rma kolaylığı.
Kaynak ve profil basıncını ayar imkanı.
0.2 mm kaynak aralığı.
Kolay değiş�rebilir tek parça teflon.

Otoma�k Tek Köşe Kaynak Makinası
Automa�c 0.2 mm Single Corner Welding Machine

TR

Welding Angles: between 30° - 180°’s [all degrees]
Welding posibility for white and laminated profiles.
Maximum welding strength and quality.
Zero welding property for laminated profiles.
Adjustable welding angles between 30° - 180°.
Digital adjus�ng all heat and �me parameters seperately.
For each press to footswitch, ease of profiles compression seperately.
Adjustable welding and profile pressure.
0.2 mm welding range.
Easily changeable single piece teflon sheet wrap.

ENG
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L
w

H L  : 650 mm
W: 600 mm
H : 1350 mm

230 V
50-60 Hz
2 Kw

190 kgh

a max : 130 mm
h min : 40 mm
h max : 165 mm

A

A A min : 350 mm6,5-8 Bar

BURSA / TURKEY

Normal
Model

Opsiyonel

0,2 mm Zero Welding



ARN 03
Otoma�k Üçlü Kolyeri Delme Kanal Açma ve Su Tahliye Makinası

PVC profillerinin kilit yerleri, menteşe yerleri, kol yeri delikleri
ve su tahliye kanalı açılması imkanı.
Kopya motorunun düşey eksende çalışma özelliği.
Üçlü delme sisteminin yatay eksende çalışma özelliği.
Su tahliye sisteminin açılı pozisyona çalışma özelliği.
Universal şablon. (İsteğe bağlı şablon yapabilme imkanı)
Üçlü delme, kopya freze ya da kanal açma sistemiin tek olarak çalışabilme imkanı.
Pnöma�k profil sıkış�rma sistemi.
Tek tuş ile çalışır tam otoma�k�r.

TR

Automa�c Triple Spindle Copy Router With Water Slot Mach

Using for lock hingers, drain slot, door handle and three spindle router
opera�ons of pvc profiles.
Copy motor working func�on at ver�cal axis.
Triple spindle system working func�on at angled axis.
Water slot system working func�on at angled axis.
Universal top template (op�onalley different top template can be done)
Triple drilling, copy drilling and other func�on can work separately.
Working by one bu�on and fully automa�c.

ENG
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L
w

H L  : 650 mm
W: 600 mm
H : 1350 mm

230 V
50-60 Hz
2 Kw

190 kgh

a max : 130 mm
h min : 40 mm
h max : 165 mm

A

A A min : 350 mm6,5-8 Bar

BURSA / TURKEY

Opsiyonel

Opsiyonel

Herz Motor 



ARN 04

PVC profillerinin orta kayıt bağlan�larının alış�rılması imkanı.
Pnöma�k profil sıkış�rma sistemi.
Ayarlanabilir orta kayıt  alış�rma hızı.
Profil çeşidine göre elmas bıçak kullanımı.
Freze motorunun pnöma�k silindir ile hareket e�rilebilme özelliği.
Tek seri ve çi� seri profil işleme imkanı.

TR

Using for end milling connec�ons for PVC profiles.
Pneuma�c profile clamping system.
Adjustable milling speed.
Diamond blade using according to type of prifile.
Milling feature of being able to move with pneuma�c cylinder engine.
Working with single or double blades.

ENG

Otoma�k Orta Kayıt Alış�rma Makinası
Automa�c End Milling Machine

FRS

www.anarmakina.com.tr
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L
w

H L  : 680 mm
W: 580 mm
H : 1110 mm

400 V
50-60 Hz
1.1 Kw

125 kg

ØD1 : 180 mm 

ØD   : 30 mm
h      : 90 mm

6,5-8 Bar L max: 260 mm

BURSA / TURKEY

Opsiyonel
2 Blade



ARN 05

www.anarmakina.com.tr

PVC çıta profillerinin 45° kesim imkanı.
Ayarlanabilir (Universal) çıta kalıbı.
Otoma�k çalışma sistemi.
Uzun çerçeveler için metrajlı konveyör sistemi ve ayarlanabilir uzunluk stoperi.
Ayarlanabilir kesme hızı.
Pnöma�k profil sıkış�rma sistemi.
Dört adet testere ile çıta çapaklarını otoma�k alma imkanı.
Büyük Testereler : Ø200 mm
Küçük Testereler : Ø100 mm

TR

45° cu�ng posibility for PVC glazing bead profiles.
Adjustable (Universal) glazing bead mould.
Automa�c working system.
Adjustable length stopper for long frames and metric conveyor system.
Adjustable cu�ng speed.
Pneuma�c profile clamping system.
Posibility of cleanning back glazing bead dusts with four blades.
Bigger blades : Ø200 mm
Smaller blades : Ø100 mm

ENG

Otoma�k Çıta Kesme Makinası
Automa�c Glazıng Bead Saw

FRSARB

BURSA / TURKEY
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L
w

H L  : 450 mm
W: 1250 mm
H : 1150 mm

400 V
50-60 Hz
1.5 Kw

6,5-8 Bar 155 kg

ØD
Ø200 x 2
Ø100 x 2

L m�n: 200 mm

L max: ∞ 

BURSA / TURKEY



ARN 06

PVC profillerin kaynak sonrası köşelerinin temizlenmesi.
Köşelerin alt üst ve dış yüzeylerinin temizlenmesi.
Butonlar vasıtası ile alt - üst sıyırma ve köşe temizleme işlemlerinin
birbirinden bağımsız uygulanabilmesi.
Hassas temizlik için köşe temizleme işlemi öncesi profili merkezleyen profil sürücü.
2 veya 4 değişik bıçak bağlama imkanı.
İsteğe göre tek veya çi� motorlu kullanılabilmesi.
Otoma�k kasa kanat profillerini ayırma özelliği.

TR

To clean corners of PVC profiles a�er welding process.
Clean process of top and down surfaces for PVC profiles.
Top - Down cleanning and corner cleanning process can seperatelly
with bu�ons on digital control panel.
Profile driver which is centering the profile before sensi�ve corner cleaning process.
2 or 4 different blades can adjustable.
Posibility working of 1 or 2 motors.
Automa�c sepera�on for case and wing profiles.

ENG

Otoma�k Köşe Temizleme Makinası
Automa�c Corner Cleanning Machine

www.anarmakina.com.tr

FRSARB

ماكنة تنظیف زوایھ البیفیسي بعد اللحام

BURSA / TURKEY
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L
w

H L  : 750 mm
W: 1050 mm
H : 1400 mm

400 V
50-60 Hz
1.1 Kw

210 kgh

a max : 130 mm
h min : 40 mm
h max : 150 mm

6,5-8 Bar

ØD1 : 220 mm 

ØD   : 32 mm
h      : 150 mm

BURSA / TURKEY

3 Blade

6 Blade



ARN 0222

PVC profillerinin her iki köşesini aynı anda kaynatabilme özelliği.
Renkli ve beyaz profilleri kaynatma özelliği.
Tek işlemde 2 x 90 derece açıda kaynak yapabilme imkanı.
Hareketli köşede 90 derece kaynak yapabilme imkanı sağlar.
Tam otoma�k program kontrol sistemlidir.
Dijital ısı kontrol sistemi mevcu�ur.
Kaynak ve profil basıncını ayarlama özelliği sayesinde daha sağlıklı kaynak yapabilme imkanı.
Sağ köşede pnöma�k frenleme / sabitleme özelliği.
Sağ kaynak köşesinin kayıcı rulmanlar üzerinde kolayca hareket edebilme ve
hassas işlem olanağı. Renkli ve beyaz profillerde 0.2mm este�k kaynak aralığı.

TR ENG

Otoma�k 0.2 Mm Çi� Köşe Kaynak Makinası

www.anarmakina.com.tr

FRSARB

Automa�c 0.2 Mm Double Corner Welding Machine

The ability to welding both corners of PVC profiles at the same �me.
Boiling color and white profiles.
Possibility to weld at 2 x 90 degrees in one opera�on.
It provides the opportunity to weld at 90 degrees in the movable corner.
It is a fully automa�c program control system.
A digital temperature control system is available.
Possibility to make welding more healthily by adjus�ng welding and profile pressure.
Pneuma�c braking / stabiliza�on feature on right-hand corner.
Easy movement and precise machining of the right welded corner on sliding bearings. 
0.2mm aesthe�c source interval in colored and white profiles

BURSA / TURKEY
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L
w

H L  : 4000 mm
W: 850 mm
H : 1600 mm

230 V
50-60 Hz
4 Kw

6,5-8 Bar

a max : 200 mm
h min : 40 mm
h max : 165 mm

A

A

A min : 350 mm
A max : 3200 mm 500 kg

h

BURSA / TURKEY



ARN 0111

Çi� profili aynı anda kesebilme imkanı.
Tam otoma�k, hassas dokunma�k monitör.
Sınırsız ha�za programı.
2 adet 450 mm çapında elmas dişli testere sayesinde plas�k ve alüminyum
profil kesebilme imkanı.
Tek köşe ile çalışabilme ve hızlı dilimleme yapabilme özelliği.
Her iki köşenin otoma�k 45 ve 90 dereceye geçebilme özelliği.
Ara dereceleri kesebilme imkanı.
İki köşe arası profili ortadan destekleme ünitesi.
İsteğe bağlı olarak servo motor sistemi.

TR

To clean corners of PVC profiles a�er welding process.
Clean process of top and down surfaces for PVC profiles.
Top - Down cleanning and corner cleanning process can seperatelly
with bu�ons on digital control panel.
Profile driver which is centering the profile before sensi�ve corner cleaning process.
2 or 4 different blades can adjustable.
Posibility working of 1 or 2 motors.
Automa�c sepera�on for case and wing profiles.

ENG

Otoma�k Çi� Köşe Kesim Makinası
Automa�c Double Corner Cu�ng Machine

www.anarmakina.com.tr

FRSARB
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L

w

H L  : 4000/6000 mm
W: 1350 mm
H : 1600 mm

230 V
50-60 Hz
4 Kw

6-8 Bar

a max : 130 mm
h min : 40 mm
h max : 165 mm

A

A
A min : 130 mm
A max : 3200/5200 mm 800 kg

h

BURSA / TURKEY

Servo Motor Opsiyonel Barkod Opsiyonel



Aluminum Processing Machines

Aluminyum
İşleme Makinaları

PVC and Aluminium profiles are produced circle
saw machine for cu�ng flat and graded.
15º,22,5º,30º,45º,90º search for other degrees
of angle made by the silence in the free areas.
Portable, manual system.
Cu�ng ac�on is manual.
2 Piece horizontal manual clamp.
Saw protec�on.
Carbide toothed saw 400mm.
Machine (op�onal)
Conveyor stand and foot stand (op�onal)

PVC ve Alüminyum profilleri düz ve dereceli kesmek için
üre�lmiş daire testere’li makinedir.
15º,22,5º,30º,45º,90ºlik açılarda susta ile diğer ara
derecelerde serbest kesim yapılabilir.
Porta�f, manuel sistemdir.
Kesme hareke� manueldir.
2 Adet yatay manuel mengene.
Testere koruması.
Karbür uçlu testere 400mm.
Makine sehpası (isteğe bağlı).
Konveyör sehpası ve metrelik sehpası (isteğe bağlı).
Testeresi üzerinde fiyata dahildir.

TR

ENG

PVC ve Alüminyum profilleri düz ve dereceli kesmek için
üre�lmiş daire testere’li makinedir.
15º,22,5º,30º,45º,90ºlik açılarda susta ile diğer ara
derecelerde serbest kesim yapılabilir.
Porta�f, manuel sistemdir.
Kesme hareke� manueldir.
2 Adet yatay manuel mengene.
Testere koruması.
Karbür uçlu testere 400 mm.
Makine sehpası (isteğe bağlı)
Konveyör sehpası ve metrelik sehpası (isteğe bağlı)

TR

PVC and Aluminium profiles are produced circle
saw machine for cu�ng flat and graded.
15º,22,5º,30º,45º,90º ‘search for other degrees
of angle made by the silence in the free areas.
Portable. manual system.
Cu�ng ac�on is manual.
2 Piece horizontal manual clamp.
Saw protec�on.
Carbide toothed saw 400 mm.
Machine stand (op�onal).
Conveyor stand and foot stand (op�onal).

ENG

Hassas boyda ve gönyesinde kesim.
Porta�f manuel sistemli.
15-22,5-30-45 derecelik açılarda kesim imkanı.
Kesme mekanizmasında 0-45 derece açılar arasında
sol tarafa yatma özelliği.
1 adet yatay manuel mengene.
Testere koruması.
Üst tabla üzerinde (dilimleme) kesim.
Makine sehpası (isteğe bağlı).
Karbür dişli testere 300 mm (isteğe bağlı)
Konveyör (isteğe bağlı)

TR

Precision in length and miter cut.
Portable manual system.
Cut at various angles 15-22,5-30-45 degree.
Le� to lie between 0-45 der feature is turned
on by the cu�ng mechanism.
1 Piece, horizontal manual clamp.
Saw protec�on.
On the beam (slicing) cut.
Machine stand (op�onal).
Carbide toothed saw 300 mm (op�onal).
Conveyor (op�onal).

ENG

Portable Cu�ng Machine 400mm
Porta�f Kesim Makinesi 400mm

Portable Cu�ng Machine With Tilted Head 400mm
Porta�f Yatarlı Kesim Makinesi 300mm

Portable Mullion Taming Machine
Porta�f Ortakayıt Alış�rma Makinesi

BURSA / TURKEY

430mm x 575mm x 375mm
29 kg 

565mm x 555mm x 450mm
30 kg 

750mm x 650mm x 700mm
85 kg 

ARN 07 ARN 08 ARN 09



Aluminum Processing Machines

Aluminyum
İşleme MakinalarıPVC ve Alüminyum profillere üzerindeki

kopya şablonu sayesinde kilit, kolyeri ve ispanyolet
yuvalarını açmak için üre�lmiş freze makinesidir.
Kopyalama olmadan değişik boyutlarda kanallar açar.
Masaüstü, porta��ir.
1 x Freze ucu
1 x 17 çatal anahtar (pens değişimi için)
Kopyalama şablonu
Makine sehpası (isteğe bağlı)

TR

By means of the copy mechanism that exist on it drills
sea�ng for the locks, bars, hinges and window
fastenings on the pvc and aluminium profiles.
Copying without open channels of various sizes.
The desktop is portable.
1 piece endmill.
1 Piece 17 spanner (for collet change).
Copy template.
Machine stand (op�onal)

ENG

Portable Copy Milling Machine
Porta�f Kopya Freze Makinesi

info@anarmakina.com.tr
www.anarmakina.com.tr 21

Two Stage Piston Air Compressors
Çi� Kademeli Pistonlu Kompresörler

x:1950 y: 650 z: 1250 mm, 230 kg

Automa�c Digital Conveyor
Otoma�k Dijital Konveyör

Dijital Operatör Paneli,
İstenilen Ölçüye Otoma�k Olarak Giden, 
Dayama Sistemi sayesinde Hassas Kesim Yapabilme,
Otoma�k Dijital Konveyör Yüksekliği, Entegre Çalışacağı 
Makineye Göre Ayarlanabilme,
Entegre Olduğu Makinenin Ölçüsüne Kolay Kalibre
Edilebilme Özelliği,
Çıta Kesimlerinde Kısa çıtayı kalıbın içinden çıkarabilmek için 
konveyör aç özelliği,
Parça veya el sıkışmasına karşılık motorun durma özelliği,
Türkçe ve İngilizce menü seçeneği.

TR

x:3000
y: 500
z: 500 mm,
60 kg
(Paketleme Ebadı)

Digital Operator Panel,
Automa�cally Going to the Desired Measure,
Precision Cu�ng with Detering System,
Automa�c Digital Conveyor Height, Integrated Workpiece
Adjustable according to machine,
Easy to Calibrate the Machine to Measure
Edi�ng Ability,
Lath cuts To remove short cuts from the mold
conveyor opening feature,
Motor stop func�on for part or handshake,
Menu op�on in Turkish and English.

ENG

SET 50/500-5.5 hp

635mm x 610mm x 375mm
29 kg 

BURSA / TURKEY

ARN 10

ARN 11

ARN 12



makina
Aluminyum Pnoma�k Model Press
Hidrolik Model Opsiyoneldir

TR

Kullanım Alanı: 
* Alüminyüm profillerin takoz vasıtasıyla köşelerini birleş�rip çerçeve oluşturmada kullanılır.
Genel Özellikler:
* 2 üniversal,bıçakla dona�lmış pres kafaları 3 eksende ayarlanabilmektedir
* Pnoma�k sıkma işlemi kollu bir sistem sayesinde presleme kafaların senkron hareke�ni garan� 

eder
* Çerçevelerin hareke�ni kolaylaş�ran içe giren hidropnoma�k gönye dayama ünitesi mevcu�ur
* Yatay, içe giren gönye dayama ünitesi presleme esnasında profillerin düzgün hızalanması ve 

bloke edilmesini garan� etmektedir
* Gönye dayamanın hidropnoma�k kilitlenme sistemi
* 3 yatay pnöma�k sıkma ünitesi profillerin düzgün yerleşimini ve bloke edilmesini garan� 

etmektedir
* Bıçakla dona�lmış kafa grubu, pozisyonun mikrometrik ayar ölçüsünü garan� eder
* Yan ayar kolları çerçeveyi hizalandırır
* Standart olarak dahil olan 2 bıçak 4/6 mm
* Standart olarak yan sehpaları mevcu�urKontrol 2 pedallıdır
* Pnöma�k çalışma sistemli
* İş kazalarına karşı tam emniyet

Explana�on
Usage Area:
It is used to join the corners of the aluminum profiles by 
means of the wedge to form the frame.
General features:
2 universal, knife-equipped press heads can be adjusted 
in 3 axes Pneuma�c clamping guarantees synchronous 
movement of pressing heads thanks to a lever system.
There is a built-in hydro-pneuma�c miter restraint unit 
that
facilitates the movement of the frames.
Horizontal, inclined miter �ghtening unit guarantees 
smooth 
ramping and blocking of the profiles during pressing.
hydro pneuma�c locking system of miter restraint 3 
horizontal
pneuma�c clamping unit guarantees proper posi�oning 
and 
blocking of the profiles.

Head group equipped with knife guarantees posi�on 

micrometric adjustment.

FRS

زمینھ برنامھ: 
این برای اتصال بھ گوشھ ھای پروفیل آلومینیومی با استفاده از تاکوز برای 

تشکیل قاب استفاده می شود.
ویژگیھای عمومی:

سر مطب ھای مجھز بھ ٢ چاقوی جھانی می تواند در ٣ محور تنظیم شود
فشرده سازی پنوماتیک از طریق یک سیستم اھرم، حرکات ھمزمان سرامیک 

ھا را تضمین می کند
یک واحد فشار دھنده ھیدروپنوماتیک ساختھ شده است کھ حرکت فریم ھا را 

تسھیل می کند
واحد میتر در داخل براکت، رمپ صاف و مسدود کردن پروفیل ھا را در حین 

فشار دادن تضمین می کند.
سیستم قفل سیستم ھیدروپمپیکی از محدودیت میتر

٣ واحد گیره افقی پنوماتیک اطمینان حاصل می کند کھ پروفیل ھا بھ درستی در 
محل قرار گرفتھ و مسدود شده اند

سر گروه مجھز بھ چاقو ضامن تنظیم موقعیت میکرومتر است
بازوھای تنظیم شده سمت قاب ھا را جھت میدھد

٢ تیغھ بھ صورت استاندارد ۴/۶ میلیمتر است
تختھ ھای جانبی بھ عنوان استاندارد در دسترس ھستند

کنترل ٢ پدال
با سیستم عامل پنوماتیک

ایمنی کامل در برابر حوادث کاری

ENGARB
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* Destek sacı kesim için tasarlanmış makinadır
* 4 Hp motor ile sorunsuz ve hızlı kesim yapabilme imkanı
* Güçlü gövde ve zımpara taşı
* Dereceli gönye
* 400 mm Testere çapı
* Motor : 4 Hp - 3 Kw
* Devir/Dk. : 2880 D/Dk
* Frekans : 50 - 60 Hz
* Testere : 400 x 40 x 4
Kesim Kapasitesi
* Dolu Mil : 20mm
* Silme Lama : 25x10mm
Yan ayar kolları çerçeveyi hizalandırır
Standart olarak dahil olan 2 bıçak 4/6 mm
Standart olarak yan sehpaları mevcu�ur
Kontrol 2 pedallıdır
Pnöma�k çalışma sistemli
İş kazalarına karşı tam emniyet

Destek Sacı Kesim Makinası
4 hp Taşı ve Testeresi Üzerinde

ARB

4HP 400 SUPPLIER SUPPLY CUTTING MACHINE
ON STONE AND SAW

Machine designed for support sheet cu�ng* 
4 hp motor for smooth and fast cu�ng* 
Strong body and abrasive stone* 
Graduated miter* 
400 mm Saw diameter* 
Engine: 4 Hp - 3 Kw* 
Cycle / Min. : 2880 r / min* 
Frequency: 50 - 60 Hz* 
Saw: 400 x 40 x 4* 

Cu�ng Capacity
Full sha�: 20mm* 
Clear Lama: 25x10mm* 

Side adjustment levers align frame
2 blades included as standard 4/6 mm
Side boards are available as standard
Control 2 pedals
With pneuma�c opera�on system
Full safety against work accidents

طراحی شده برای برش پروفیل ھای فولادی تقویت شده -
HP 4برش صاف و سریع با موتور   -

سنگ و ماشین قوی -
۴٠٠ میلیمتر قطر ار ه-

 - ٣ کیلو واتHP 4موتور:  -
چرخھ : ٢٨٨٠ چرخھ در یک دقیق ھ-

فرکانس: ۵٠ تا ۶٠ ھرت ز-
x 40 x 4اره: ۴٠٠  -

ظرفیت برش :
اسپیندل کامل: ٢٠ میلیمتر -

 میلیمترx10پاک کردن لاما: ۵ ٢-

FRS

ENG
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